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1. Contenuto della confezione

Lbunit”™ viene consegnata su pal l e@edacongengunaot et t a
macchina e un manuale di uso.

Dimensione della scatola: L700mm x P690mm x H275mm

Peso della scatola: 33 Kg

2. Trasporto ed immagazzinamento

Al ricevimento verificare | 6integrit”™ dell 6im
al trasportatore e annotati sulla bolla di consegna.

Le contestazioni, con la descrizione dei danni devono essere inviate alla Rehom entro 8

giorni.

La mancata osservanza di quanto descritto esonera la Rehom da ogni risarcimento di

danni.

IMPORTANTE:

Il collo deve essere movimentato con mezzi adeguati alle dimensioni e al peso. La caduta
del collo anche da pochi centimetri pud causare danni alla macchina.

Il contenitore di cartone non deve essere capovolto.

Se questo dovesse succedere la macchina deve rimanere per 2 ore nella posizione
corretta prima di essere avviata.

E 6 pbdesssviapporre fino a 3 colli.

La movimentazione manuale della macchina deve avvenire nel rispetto della normativa
vigente.

Condizioni ambientali di immagazzinamento: temperatura -10°C + 50°C, umidita relativa
inferiore al 90%.

| materiali di imballo devono essere conservati per il periodo di garanzia prima di essere
smaltiti.

3. Descrizione dell 6uni t

Lébunit”™ 20LG1.3C per | a deumidificazi oPere est.
facilitare gli interventi di manutenzione il gruppo frigo € montato su una struttura autonoma
epuoessereestrat t o dal monobl occo senza dover scol |«
La macchina é costruita per montaggio orizzontale in controsoffitto ed e dotata di quattro

attacchi aria su due lati.

L 6 u rROLGI.3C e in grado di effettuare il trattamento dell 6 a r i asegueatimodakia:
Deumidificazione in estate con aria neutra;

Deumidificazione in estate con integrazione in freddo;

Raffrescamento estivo senza deumidificazione;

Riscaldamento invernale.

= =4 =4 =4
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4. Installazione

Pri ma di i ni zi ar e [|tedle anmotazeohi tipartate io guestolliveetfay e r e t u t
Léinstallazione e | a manutenzione vanno esegu
La macchina contiene gas frigorifero sotto pressione, in caso di fuga del gas aerare il

locale, in caso di incendio il gas contenuto nelle macchine puo sviluppare componenti

tossici.

Il deumidificatore e dotato di quattro attacchi per essere sostenuto da quattro tiranti
ancorati al soffitto.

Interporre dei giunti antivibranti fra i tiranti e le mensole di fissaggio. Gli antivibranti ed i
tasselli di ancoraggio devono essere selezionati in funzione del peso da sostenere e del
tipo di struttura alla quale verranno fissati.

Si deve prevedere nel controsoffitto una botola per consentire una facile ispezione della
macchina e una facile rimozione dei filtri.

Gli attacchi idraulici p e a cartella@an qadafermmed dai ger at
1/20 . L o s c a rai(daesifonare)rmalun diametro esterno di 16 mm.

La macchina puo essere connessa alla rete di acqua refrigerata o al collettore che

di stribuisce | dacqua ai pannel | i radiant i . Le
funzioni del tipo di connessione.

Con la connessione diretta alla rete di acqua refrigerata si devono interporre due valvole di
intercettazione manuali del fluido primario e una valvola di taratura manuale per regolare

la portata di acqua alla batteria di preraffreddamento al valore di targa (150 It/h).

Con | a connessione al <collettore che distribu
pannelli radianti sono necessarie le sole valvole di intercettazione manuali del fluido

primario. La taratura della portata di acqua alla batteria di preraffreddamento al valore di

targa (150 It/h) viene fatta direttamente sul collettore di distribuzione dei pannelli.

La macchina prevede come opzione una valvola ON/OFF per inibire il funzionamento del
deumidificatore durante la stagione invernale (se previsto) oppure di chiudere il circuito nel
momento in cui il deumidificatore non venga utilizzato.
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5. Ingombri
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6. Posizionamento

In fase d' installazione devono essere previsti gli spazi tecnici che consentano un agevole
accesso sia per la manutenzione ordinaria sia per la straordinaria.

Prevedere nel controsoffitto una botola che permetta di smontare a calare a terra l'intero
deumidificatore.

Prevedere un'apertura che consenta una facile ispezione e/o sostituzione del filtro.
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7. Posizione connessioni

Bocca di mandata

frontale nr. 3 fori
Connessioni 2125mm

idraulichegl / 2 0

Scarico condensa
gelémm
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Scarico condensa diametro esterno 16mm, tubazioni di collegamento pendenza
maggiore del 1% (1cm/m).

Sulla linea di scarico € necessario prevedere un sifone come da disegno.

pendenza minima 1cm/metro

L - Tubo 18 x 20
60 mm
guote minime del sifone 1 |

60 mm .M
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buzi

RIPRESA

MANDATA

MANDATA

IMPORTANTE

Si raccomanda di sfiatare accuratamente il circuito acqua di alimentazione della batteria di
preraffreddamento aprendo la valvola di sfiato.

Eventuali bolle d'aria rimaste nel circuito riducono drasticamente l'efficienza dello
scambiatore e possono produrre vibrazioni e rumori fastidiosi.

Quando la macchina rimane inutilizzata e i locali possono essere soggetti al gelo il circuito
acqua deve essere scaricato per evitare danneggiamenti alla batteria e ai circuiti a questa
connessa.
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9. Collegamenti elettrici

| collegamenti elettrici richiesti sono relativi alla tensione di alimentazione a 230V e al bus
dati per lo scambio di dati con il sistema di regolazione o la centralina di controllo.
Prima di procedere alla realizzazione dei collegamenti leggere le indicazioni riportate nel
seguito.
1. Attenersi alle normative per la realizzazione degli impianti elettrici in vigore;
2. Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione di 230V
richiesta dalla macchina;
3. Il cavo Bus deve essere posato in corrugati separati dai cavi di alimentazione 230V;
4. |l cavo Bus deve avere le caratteristiche riportate negli schemi di collegamento del
sistema di regolazione o della centralina di controllo;
5. Assicurarsi che la sezione dei cavi e le relative protezioni siano adeguate agli
assorbimenti di targa della macchina.
Vedere schema elettrico 20LG1.3C in fondo al presente manuale.

10.Collegamenti aeraulici

La macchina e dotata di una bocca di ripresa sul retro, con filtro e quattro fori di mandata
diametro 120 mm, con la funzione di plenum, dei quali tre sul fronte e uno sul lato destro.

11.Estrazione batterie

Come si evidenzia di
| 6estrazicone del pa
batterie/compressore avviene
completamente dal basso poiché il

gruppo frigorifero e la batteria ad acqua

di preraffreddamento costituiscono un
monoblocco montato sulla bacinella di
raccolta condensa.

Questo a beneficio degli spazi di rispetto
laterali e della manutenzione.
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12.Descrizione di funzionamento

12.1 Schema funzionale

@
-

L;f"zﬂ"l‘ IS:J >

acqua out
acqua in
Legenda:
1) Filtro 8) Ventilatore
2) Batteria pre-raffreddamento 10) Pressostato alta pressione
3) Batteria deumidificazione (evaporatore) 11) Elettrovalvola condensatore ad aria
4) Batteria post-riscaldamento 12) Elettrovalvola condensatore ad acqua
(condensatore)
6) Condensatore ad acqua 14) Sonda di abilitazione e fine sbrinamento
7) Compressore

12.2 Versione con comando valvola circuito acqua

L'unita, in questa versione, € in grado di comandare una valvola a 2 vie installata a monte

della batteria di preraffreddamento (accessorio art. RE-340036).

La logica di comando prevede che la valvola sia aperta in qualsiasi modo di
funzionamento dbobvewsoedars8apguneeta sar”™ <chius
ugual e a fAspentoo.

12.3 Modalita di funzionamento

Il trattamento del flusso di aria che attraversa la macchina varia in funzione della modalita
di funzionamento selezionato.

Deumidificazione in estate con aria neutra (Deumidifica):
Léaria umida ripresa dall éambiente titravend te il
la batteria ad acqua di preraffreddamento a due circuiti in parallelo (2) dove viene portata
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a una condizione prossima allacurvadi saturazione, attraversa |
viene ulteriormente raffreddata e deumidificata, attraversa la batteria condensante (4)
dove viene riscaldata e portata a una tempera

Deumidificazione in estate con integrazione in freddo (DeumidificatRaffresca):

Léaria umida ripresa dall 6ambi e naeattraversalai t e i |

batteria ad acqua di preraffreddamento a due circuiti in parallelo (2) dove viene portata a

una condizione prossimaallacur va di saturazione, attraversa
ulteriormente raffreddata e deumidificata, attraversa la batteria condensante (4) la quale

non modifica | a temperatura dell daria in quan
condensatoreapiastre gas acqua (6). Loéaria i mmessa I

inferiore alla temperatura ambiente. Quando la macchina viene dotata della valvola di

regol azione dell acqua refrigerata | a tempera
essere regolata a un valore prestabilito.

Raffrescamento estivo (Raffresca):

Léaria ripresa dal |l 0ambpassadalditraerattranersa i baittdria ve nt i

ad acqua di preraffreddamento a due circuiti in parallelo (2) dove viene raffreddata e

portataauna condi zione prossima alla curva di sat
la batteria condensante (4) le quali non modi ficano | a temperatur
compressore non  funzionante. Lbaria i mmessa
alla temperatura ambiente.

Riscaldamento invernale:

Lébaria ripresa dall 6ambi ssadaldiltraeratraversa i battdria v e nt i
ad acqua alimentata ad alta temperatura o alla stessa temperatura dei pannelli radianti,
doveviener i scal data, attraversa | 6evaporatore (
non modificano | aitemper gauanaodell|l campresso
immessa in ambiente & a una temperatura superiore alla temperatura ambiente.

3)
re
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12.4 Diagramma psicrometrico
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13.Dati tecnici

| dati tecnici riportati in tabella sono riferiti a diverse temperature e portated el | 6acqua d
alimentazione della batteria di preraffreddamento con 2 circuiti ed alette ravvicinate, in tutti

i casi | daria presa in consi &e@262Cicon6s% thRa un a
Condizioni e portate aria

Descrizione u.m.
Portata aria m3/h 300,0
Temperatura aria in °C 26,0
Umidita aria in % U.R 65
Dati elettrici
Ass. compressore wW 235
Ass. ventilatore
immissione 180V 0,7A W 105
Ass. EV W 9
Ass. elettronica W 3
Ass. totale W 352
Dati acustici
Pressione sonora (1) | dB (A) | 37
Condizioni dei fluidi

Descrizione u.m.
Portata acqua I/h 240,0 | 240,0 | 150,0 150,0
Temperatura acqua in °C 15,0 10,0 15,0 10,0
Caratteristiche generali

Descrizione u.m.
Condensa prodotta l/24h | 30,7 36,7 | 29,7 33,6
Potenza frigorifera W | 2009 |2297 |1947 |2124
totale
Potenza sensibile totale W 1129 1234 | 1089 1153
Prevalenza utile Pa 93 93 93 93
Batteria di pre-raffreddamento
Fluido: acqua

Descrizione u.m.
Temp. aria in °C 26,0 26,0 |26,0 26,0
Umidita aria in % U.R. | 65,0 65,0 |65,0 65,0
Umidita specifica in g/kg 13,7 13,7 | 13,7 13,7
Temp. aria out °C 21,2 19,3 | 22,1 20,9
Umidita aria out % U.R. | 82,0 84,2 |79,3 79,7
Umidita specifica out g/kg 12,8 11,8 | 13,2 12,4
Temperatura acqua in °C 15,0 10,0 | 15,0 10,0
Temperatura acqua out | °C 17,3 14,1 | 18,0 14,8
Portata acqua I/h 240,0 |240,0 | 150,0 | 150,0
Perdita di carico acqua | kPa 3,06 3,14 | 1,33 1,37

REHOM S.r.l.
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Perdita di carico aria Pa 12 13 11 13
Pot. totale w 655 1144 | 514 838
Pot. sensibile w 484 674 395 511
Condensa prodotta 1/24h 6,2 16,3 | 4,3 11,5
Evaporatore
Fluido: R134a

Descrizione u.m.
Temp. aria in °C 21,2 193 |22,1 20,9
Umidita aria in % U.R. | 82,0 84,2 79,3 79,7
Umidita specifica in a/kg 12,8 11,8 | 13,2 12,4
Temp. aria out °C 14,9 13,8 | 15,3 14,6
Umidita aria out % U.R. | 95,2 95,6 |94,1 94,6
Umidita specifica out g/kg 9,9 9,4 10,2 9,8
Perdita di carico aria Pa 13 13 13 13
Pot. totale W 1354 1153 | 1433 1286
Pot. sensibile w 645 560 694 642
Condensa prodotta 1/24h 24,5 204 | 254 22,1
Condensatore aria
Fluido: R134a

Descrizione u.m.
Umidita specifica out g/kg 9,9 9,4 10,2 9,8
Perdita di carico aria Pa 8 8 8 8
Condensatore acqua
Fluido: acqua/R134a

Descrizione u.m.
Temp. acqua in °C 17,3 14,1 | 18,0 14,8
Temp. acqua out °C 22,2 18,9 | 26,2 22,3
Portata acqua I/h 240,0 |240,0 | 150,0 | 150,0
Perdita di carico acqua | kPa 3,6 3,6 1,4 1,4

Nota:

(1): Misurata ad 1 mt in campo libero secondo ISO 9614 con ventilatore alla minima
velocita e macchina canalizzata.

Cap. Soc.
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14.Selezione modalita di funzionamento
14.1 Interfaccia utente

Il deumidificatore 20L G1.3 REV.C e quasi sempre un componente del sistema Radiax
Multizona e la selezione della funzionalita richiesta viene fatta selezionando, tramite |l
di splay a colori con touch screen deotd.60i nterf

Dal menu principale si deve selezionarel a scri tta ADEUMI DI FI CATORI

Menu Principale E

[ | Deumidificator
Tratfamento Aric T
Stato zone

software Release 1

La selezione porta a una videata successiva che richiede la sezione del deumidificatore su
cui si intende intervenire ( per ogni sistema si possono avere fino a 3 deumidificatori ).

| | Deumidificatore 1 g Deumidificatore 2 g
Spento Spento
Ricircolo Ricircolo
Selezionato il deumidificatore su cuioperare,si deve sel ezifoaltmar e ASPEN

modalita quando si vuole selezionare la funzionalita del deumidificatore.

Deumidificatore 1 g Modo operatfivo E
Deumidifica
Deum + Raffr
. Raffresca
[Ricircolo Riscalda
-AiSPENTOO il deumi di ficatore rimane i ndaalthi vo
guando | 6utente prima di | asciare | 6unit”™ abi

stato di spento.
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-ADBWM DI FI CAo il deumidificatore si attiva aut
Adeumi di ficazione ad ari a n ezioriprassSimeglpumodio si v
rugiada.

-ODEUM+RAFFRO il deumidificatore si attiva anc

punto di rugiada e rimane attivo fino a quando la temperatura ambiente non e prossima
alla temperatura ambiente selezionata.

-i R AR E S C Adeumidificatore si attiva con la sola batteria di pre-raffreddamento anche
se le condizioni non sono prossime al punto di rugiada e rimane attivo fino a quando la
temperatura ambiente non €& prossima alla temperatura ambiente selezionata.

ORI SMAO il deumidificator e mdriscaldameéntoancheesen | a
le condizioni non sono prossime al punto di rugiada e rimane attivo fino a quando la
temperatura ambiente non €& prossima alla temperatura ambiente selezionata .

Selezonando ARI CI RCOLOO | 6utente pu, modificare |
del |l 6aria ambiente

Deumidificatore 1 g Vel. Ricircolo aria E

Spento

T

- — -

Ricircolo "
Il sistema,dopoche | utente ha selezionato |l a modalit’

comando selezionato. Successivamente viene mostrata la pagina personalizzata al
comando selezionato.

ADEUMI DI FI CAO

Deumidificarore 1 E
Deumidifica ¢y

«ui

Ricircolo
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ADEUMI DI FI CA + RAFRESCAO

Deumidificatore 1

ARAFFRESCADO

Deumidificatore 1 E
Raffresca ;$:

]
..l‘-
Ricircolo

ARI SCALDAO

Deumidificatore 1 E
Riscalda #

..ul.

Ricircolo

14.2 Legenda simboli legati alla gestione del deumidificatore

Il deumidificatore sta raffrescando

Il deumidificatore sta deumidificando

Allarmi presenti sul deumidificatore

* Il deumidificatore sta riscaldando
'\‘z
7 M

u'-':;‘ Ventilatore acceso

- Ventilatore su velocita 1

ad Ventilatore su velocita 2
“' Ventilatore su velocita 3
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14.3 Condizioni di allarme

La logica di controllo del deumidificatore 20L G1.3 verifica continuamente le condizioni di

funzionamento e | e situazioni anomapbanellasheno se
compare sulla videata principale. Per capire
sufficiente premereilpul sant e ACAMPANELLA f.

Il sistema mostrasuqualedeumidi f i catore ~ presente | 6all ar me

Premendo sul |l a i CAMPaANMSErata ibsisténtheisubliaza yna rgova
pagina con la o le condizioni di allarme visualizzate in colore BLU.

F21.0°1(

Manuale

117.47 &

Deumidificatore 1 E Allarm
Spento Sonda Antigelo
R Shrinamento
Livello Condensa
y ; 1 Sporco
Ricircolo Alta Pressione Reset

Alcuni allarmi possono pregiudicare il funzionamento del deumidificatore mentre altri
segnalano particolari stati di funzionamento.

ASONBATI GELOO
Segnala che il sensore di temperatura € guasto e che il deumidificatore non puo
funzionare.

ASBRI NAMENTOO
Segnala che il deumidificatore e nella fase di shrinamento e che temporaneamente rimane
disattivato.

ALI VELLO CO(OpAoNey A 0
Indca che ~ stato super at o nsaleldontenitorle ticaccdita.l | 6 ac qu

AFI LTRO S R@RaO)
Indica che e necessario intervenire sulla pulizia del filtro.

AALTA PRESSI ONEO indica che | a pressi atmee del
che il deumidificatore non puo funzionare.

Lobutente in presenza di un allarmegeg pdamémdaome
persistente nel qual caso | 6unica soluzione
assistenza.

Nota Premendoils i mbol o AEO0 si ritorna alla videata p
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15.Istruzioni smontaggio e pulizia filtro

Pulizia periodica filtro deumidificatore

Se il filtro si sporca, | a cidriagmlnauziscree | delflfd
deumidificatore. Per questo motivo € buona norma pulire il filtro periodicamente. La
frequenza del |l 6operazione deve essere rapport

funzionamento.

Il consiglio e quello di pulire il filtro almeno una volta all@nno, possibilmente in
corrispondenza delldnizio del periodo estivo in modo da migliorare |@fficienza della
macchina nella stagione di maggiore necessita.

Procedimento

Per estrarre il filtro dalla sua sede seguire il procedimento:

1. Svitare la vite a brugola 4 posta sulla parte posteriore dell@nita;

2. Una volta estratta la vite sara possibile sfilare il filtro dalla propria sede estraendolo
verso il basso;

3. Aspirare il filtro e successivamente igienizzarlo possibilmente con vapore, qualora
non sia possibile lavarlo con acqua tiepida;

4. Una volta terminato lasciare asciugare perfettamente il filtro in modo da evitare un
successivo sviluppo di muffe dovuto alla non perfetta asciugatura;

5. Successivamente rimontare il filtro nella propria sede inserendolo dal basso verso
I@&lto rimontando la vite di blocco.

Attenzione!
Nel periodo in cui la macchina resta sprovvista del filtro si consiglia di mantenerla spenta,
si raccomanda di fermare anche il raffrescamento radiante.

\
O\ .
L Staffa
Filtro
Vite brugola @4
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16.Schemi elettrici

conduttori di alimentazione
W1 = 3G x 1,5 mm? minimo

wventilatore
FE——— B vkl
L1 |2 | Trafo reg ventola
r---.r---rl compressore
TIEBEBEEBEE : 24
|
|
|
T uf
Bullone -
e Di massa g
2 5| e ¢z
- I B 5 B
] Bl E] © | o | E 5
5] -] «| @ i I g g
W] eesed - -
MlL]L ne| M ne] [ne| N |ne
—
g
g
K2
5 N
ﬂ -
= K3
=
- by
a
B H =
=
=
1
ks
2
5 = =
L] % -
b 12
E e KE
m
: N N
2
: :!.-:-'1-:.3 !.hrmamenb:l—
L]
L]
1] I v i3 wanl
L]
|
(B Bl of -‘-.-‘!
L] L
. —— A16 Sonda livello condensa —
A1 EV A1Z BV
cond oeln £ond WO Press diff filira sporoo —_—

A10 Pressostato alta press I—
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Schema di cablaggio per versioni con contatto pulito (art. 20LG1.3C02_C)

e ——

.

0. 0—

O

DEUMIDIFICATORE REHOM 20LG1.3C - Stand Alone
vers. 1112/2019
M3
Y of K11
- Contatto normalmente aperto,
5':__:'-—\": chiude per allarme presents
LED DL13 DESCRIZIOME INPUT [DESCRIZIOME M1
Fisso Guasio sonda antigelo 1M1 Ceumidifica -
Lampeggio singolo | Allarme pressiones INZ Raffresca
Lampeggio doppio | Sbrinamento in corse (1) INZ Cennessione interna 1Mz
M4 Velocitd minima N4
O oLz INS Velocitd massima
GHD | Comune IHE
GHD
INZ ING
MODALITA” WVELOCITA' —
E ) ﬁ | APERTO | CHIUSO APERTO | CHIUSO
HE T diu . | APERTO Stop Raffresca APERTO Med Max
. IM = = N4 — -
k_j J I CHIUSO Deum. |Deu+Raf CHIUSD Min Med

Le descnzioni dei modi di funzionamento si trovano a pag. 11 del manuale.

Il reset dell'allarme alta pressione si ottiene togliendo e ridando tensione alla

macchina.

(1): Il guasto non ongina allarme poiché & una funzione temporanea.

Cap. Soc.
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17.Specifiche polipropilene

1. Manufacturer :

2. Product Name : EPERAN™ PP VB24

3. Description : Expanded Polypropylene - Black

4. Safety Data Sheet : SDS - EPP - BL

5. Delivery Form :

6. Particle Size : 3.6 = 0.7 mm (optical. covers 95 % of all beads)

7. Quality Specifications :

Parameter Unit Specification
Bulk Density g/L 20-+25
Contamination per 10L Max 5
8. Moulding Range :
Impregnation Compression by air
+ cracking Low High
Moulded Density (g / L) 38 45 55
9. Processing : See “Processing Guidelines VB24™
10. Physical Properties : See “Physical Properties for VB24”
11. Storage Condition : Store dry and protect from direct sunlight
12. Person in Charge : Pierre Van Ravestyn, General Manager. Eperan™ Division
REHOM S.r.l.
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Physical Properties

Properties Unit Value Test method
Moulded density g/L 38 45 55  ISO 845 :2006
Compressive strength

at 10 % strain 178 225 295

at 25 % strain kPa 225 275 355 I??OBM ]’:,2{?[)?

at 50 % strain 320 395 505 0V mmwinm

at 75 % strain 680 820 1060
Compression stress kPa 125 141 164 ISO 3386/1 : 1986
Compression set ISO 1856 : 2000

25%/23°C/22h %% 10 10 10 24 h after stress release

50% /23°C/22h 27 27 27 24 h after stress release
Creep (at 23 °C) -

7850 :
of 5 % after 28 days kPa 49 68 103 ISO 7850 : 1986
Cushioning f:'lctﬂl‘ C “) 22 22 22
(at 60 % strain)
Dynamic stress 6 1504631 - 1988
(a‘t 60 % strain) kPa 525 635 810
Tensile strength kPa 590 695 840 .
Elongation at break % 23 22 20 150 1926+ 2009
Water absorption
1 day Vol % <1.1 <1.1 <1.1 ISO 2896 : 2001
7 days <3.5 <3.5 <3.5

. N o ISO 3795 : 1989
Burning behaviou 1Y/ min 74 63 55 FMVSS 302 - 1972

Thermal conductivity W/mK  0.039 0.040 0.041 EN 12667 : 2001
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La ditta Rehom srl si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in
gualsiasi momento e senza preavviso.

Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico € sempre a Vostra disposizione.
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